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PLASTER-IN / DO SZPACHLOWANIA
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OMNI10 AC2

max 10 mm
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pliers
kombinerki

hacksaw
piła

soldering iron
lutownica
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mounting space / przestrzeń montażowa

length of the cover / długość klosza 2 mm

OMNI101 1

length of the luminaire / długość oprawy

length of the LED profile / długość profilu LED

2 mm

2 mm
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Dimensions of the space 
to install LED source
Wymiary przestrzeni 
do zamontowania 
źr dła LED.ó
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screwdriver
wkrętak

11

drill
wiertarka
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A  C2   

A  C2   

B
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LED profile 
OMNI10 AC2
pro�l LED 
OMNI10 AC2

LED profile 
OMNI10 AC2 PLUS
pro�l LED 
OMNI10 AC PLUS

OMNI10 AC2 PLUS
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we recommend the use of plaster mesh 
zalecamy użycie siatki pod gładź gipsową

1XIIA.2

76

we recommend the use of plaster mesh 
zalecamy użycie siatki pod gładź gipsową
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VII

C2

VIII

IX

we recommend drilling 
holes every 500 mm
zalecamy wiercenie 
otworów co 500 mm

LED power supply
zasilacz LED

3

12-24 V
100-240 V AC 

50-60 Hz 

X

XIIA.1

ACCESSORIES / AKCESORIA
power switches / włączniki

sterownik + pilotcontroller + remote / 
czujniki ruchumovement sensors / 

A

1XIIB.1
B

B.2 B.3
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4
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enlarging 
drill 
wiertło 
stopniowe

XIIA.3 XIIA.4

MOUNTING / MONTAŻ

MOUNTING / MONTAŻ

XI

we recommend 
drilling 
holes every 500 mm
zalecamy wiercenie 
otworów co 500 mm


